quality through service

Gintarki i noUyce do stali zbrojeniowej

Gintarki elektryczne
Gintarko-noUyce elektryczne COMBI
NoUyce elektryczne

Elektryczne gintarki do strzemion
Gintarki i nolyce rficzne
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Sima

quality through service No+YCcE ELEKTRYCZNE

CEL 30/35/45

zabezpieczenie operatora
przed pracN bez opusz-
czonej pokrywy

DjuUsza UywotnoSc i wiftksza wydajnoST
A konstrukcja gi-wna wykonana z jednego odlewu Ueliwnego
A w modelu CEL-45 uruchamianie cificia za pomocN pedaju

A w modelach CEL-30, 35 uruchamianie
cificia za pomocN pedaiju lub dFwigni

A prostokNtne, obracane nole z 4 krawfidziami cificia
A dula wydajnoSI cificia
A przekiadnie ziibate zanurzone w oleju

Ak zaczep i ritkojeST ujatwiajNca transport

ELEKTRYCZNE NO+YCE DANE TECHNICZNE T DOPUSZCZALNE PARAMETRY CINCIA
R = N/mm? ar
v. = —— = lloSI - .
Model R = 450 gjadki R =450 Uebrowany R = 650 giadki R =650 Uebrowany | cykji/min Silnik | Wymiary | Waga
iloSI prrit-w iloSI prrit-w iloSI priit-w iloSI prrit-w
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 kw cm kg
CEL-30 30 20 16 25 18 14 25 18 14 22 16 12 105 1,5 90x63x96 227
CEL-30M 30 20 16 25 18 14 25 18 14 22 16 12 105 15 90x63x96 227
CEL-35 35 24 18 32 20 16 32 20 16 30 18 14 100 2,2 116x64x97 331
CEL-45 45 32 24 38 26 22 38 26 22 36 24 20 60 3,0 120x89x110 580

NoUyce elektryczne do stali zbrojeniowe;j




www.simasa.pl
GINTARKI WYPOSAONE W NO£YCE

Combi 25-30/ 30-35 / 36-42

dzinki specjalnemu oprzyrzNdowaniu moUna szybko
i skutecznie wykonywal spirale

Niezbndne do wykonywania zbroje®
w konstrukcjach o ksztaicie okrNgiym i jukowym

Zestaw specjalny do giricia strzemion

Cztery maszyny w jednej

A cztery operacje za pomocN jednej maszyny: gificie i cificie priit-w, wykonywanie strzemion i zwijanie spiral
A konstrukcja maszyny wykonana z odlewu Ueliwnego

A uruchamiane pedajem gificie i cificie

A osjona zabezpieczajNca nolyce

A jatwo dostfipne punkty smarowania

COMBI DANE TECHNICZNE T DOPUSZCZALNE PARAMETRY GINCIA i CINCIA
R = N/mm?
Model . - .
R = 450 R = 450 R = 650 R = 650 cykl/min Silnik Wymiary Waga
gladki Uebrowany giadki Uebrowany
G* C* G* Cc* G* C* G* C* kw cm kg
COMBI 25/30 30 25 25 20 25 20 22 18 12 2,2 90x98x89 813
COMBI 30/35 35 30 32 26 32 25 28 24 10 3,0 120x99x105 429
COMBI 36/42 42 36 40 32 32 26 32 25 8 4,0 120x99x110 757

G* - gificie, C* - cificie







